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CASSETTEN-DECKS 


FHAIFESSIINELLE SERIEIN-DECKS 


С-2Х 3 


Das C-2X bietet fast alle Eigenschaften des С-Тмк!, einschließlich 
Doppel-Capstan-Transportsystem mit geschlossener Schleife. Es ist auch 
mit ein paar eigenen Neuerungen versehen wie z.B. Aufnahme in zwei 
Geschwindigkeiten und Dolby-HX für zusätzlichen Kopfraum. 

*3 Tonköpfe *2-motorig *Geschlossener Regelkreis mit 2 Tonwellen für 
Bandlauf *2 Bandlaufgeschwindigkeiten, 4,75 cm/s (normal) und 9,5 cm/s 
(schnell) "Dolby NR + НХ *Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeit mit 
Timer *Aufnahme- Stummschaltung *Einschiebbare Karten für optimale 
Vormagnetisierung und Entzerrung "dbx-Zusatz als Sonderzubehör für 
RX-8 erhältlich *Fernbedienungs-Einheit (RC-90) als Sonderzubehör 
erhältlich 


ead 


С-1мкіі 


Das С-1мк! ist für Perfektionisten und Profes- 
sionelle, die das Höchste verlangen, in Sachen 
Cassetten-Decks das letzte Wort. 

*3-motoriger Bandantrieb einschl. (1 PLL- 
Servo-Tonwellenmotor und 2 kernlose 
Gleichstrom-Spulenmotoren) *3 Tonköpfe 
*Geschlossener Regelkreis mit 2 Tonwellen für 
Bandlauf *Speicher-Stop/Wiedergabe mit 
automatischem Rückspulen am Bandende 

* Aufnahme-Stummschaltung *Direktgekoppelte 
Schaltung *Differenz-FET-Eingangsverstärker 
*Einschiebbare Karten für optimale Vormagneti- 
sierung und Entzerrung *dbx-Zusatz als Sonder- 
zubehör für RX-8 erhältlich *Fernbedienungs- 
Einheit (RC-90) als Sonderzubehör erhältlir= 


C-3X 


Dieses Modell bietet den Enthusiasten fast alle Eigenschaften des С-Тмк! 
und des C-2X jedoch zu einem niedrigeren Preis. Erwähnenswert $ ie 
Einrichtung für Aufnahme und Wiedergabe mit zwei Geschwindigk 

und die Dolby HX Kopfraumerweiterung. 

*3 Tonköpfe *2-motorig *IC-Logiksteuerung aller Bandlauffunktionen 

“2 Bandlaufgeschwindigkeiten, 4,75 cm/s (normal) und 9,5 cm/s 
(schnell) * Dolby NR + НХ *Servo-System für die mechanische Spannung 
* Speicher- Stop/ Wiedergabe * Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeit 
mit Timer * Aufnahme- Stummschaltung *Vormagnetisierungs-und 
Entzerrungs- Wahlschalter *dbx-Zusatz als Sonderzubehör für RX-8 
erhältlich *Fernbedienungs-Einheit (RC-90) als Sonderzubehör erhältlich 


ZWEI AUSSERGEWOHNLICHE DECK- 
KONSTRUKTIONEN 


Ү-8 


Dies 151 еп KC ZC von hoher Leistung 
mit doppelter Dolby-Rauschunterdrückung und 
einem einzigartigen elektronischen Zähler, der 
die Bandlaufzeit anzeigt und gleichzeitig als 
Bandzähler dient. 

"3 Köpfe *Multi-elektronischer Zähler mit 
Bandlaufzeit-Betriebsart *2 Motoren * Leucht- 
stoff-Spitzenpegelmesser *IC-Logik- Transport, 


DECKS MIT DBX 


Was ist dbx? 

Bei vielen herkömmlichen Decks 
ist die Musikwiedergabe flach 
und leblos, da die ursprünglichen 
110 dB oder mehr des dynami- 
schen Bereichs aufgrund der 
Begrenzungen, die dem Magnet- 
band-Wiedergabeprozess eigen 
sind, auf 50 oder 60 dB vermin- 
dert werden. dbx ist ein System, 
das den ursprünglichen Dynamik- 
bereich beibehält und gleich- 
zeitig Bandzischen auf ein 
Minimum reduziert. Deshalb wird dbx in allen führenden Aufnahme- 
studios auf der ganzen Welt verwendet, und TEAC bietet es Ihnen in 
violen seiner feinsten Cassetten- und Spulentonbanddecks an. Das dbx- 
" Ss komprimiert den ursprünglichen Dynamikbereich des Signals, so 
daß dieser von der Deck/ Band-Kombination gemeistert werden kann. 
Bei der Wiedergabe wird dieses komprimierte Signal wieder auf seinen 
ursprünglichen Dynamikbereich erweitert. Da Signale von niedrigem 
Pegel auf dem Band durch den Erweiterungsprozess auf einen noch 
niedrigeren Pegel vermindert werden, wird Eigenbandrauschen beinahe 
vollständig eliminiert, und die Wiedergabe ist geräuschlos. 
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TEAC у-зах Stereo Са 


Wirkungsweise des dbx-Systems bei der Aufnahme 
бох -Codierung 


Fortissimo wird entscheidend 
schen 


Pianissimo bieid 
сви пај b ces 
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Das @3RX bietet eine заь Kombination — 
die ausgezeichnete Verarbeitung eines Decks der 
C;Segie und das revolutionäre dbx-System. Das 
С-ЗЕХ bietetelhnen eine Leistung, die vorher 
nur iW Aufnähnfesfudios zu finden war. 
“Етпоаебайте5 dBX-Rauschunterdrückungs- 
system "3 Tonköpfe *2-motorig *IC-Logiksteue- 
rung aller Bandlauffunktionen *Servo-System 
für die mechanische Spannung *Speicher-Stop/ 
Wiedergabe “ Aufnahme- und Wiedergabemög- 
lichkeit mit Timer * Aufnahme-Stummschaltung 
Vormagnetisierung/ Aufnahmepegel-Kalibrier- 
Regler *Über Zahnrad gekoppelte Aussteue- 
rungsregler *Dolby NR *Fernbedienungs-Einheit 
(RC-90) als Sonderzubehör erhältlich 


V-3RX ы 

Eine unschlagbare Kombination von Wert und 
Leistung. Dieses Deck ist zusätzlich zur dbx- 
Leistung mit Blockwiederholungs-Eigenschaft 
und TEAC’s neuem, überlegenen CA-Kopf 
ausgestattet. 

*Eingebautes dbx-Rauschunterdrückungs- 
System *3-Motoren-System mit motorisierter 
Tonkopf-Zuführung ELECTROLOAD *Neuer 
Hochleistungs-CA-Tonkopf (cobalt amorphous) 
*IC-Logiksteuerung aller Bandlauffunktionen 
*"Wiederholfunktion *LED-Bandzählanzeige 

* Aufnahme- Stummschaltung *Aufnahme- und 
Wiedergabemöglichkeit mit Timer * Vertikale 
Spitzenwert-Meßanzeigen *Dolby NR 


* Band/Quellen-Überwachungs-Wählschalter 
*Stummaufnahme-Funktion *Speicherstop 
* Ausgangspegelregler *Timer- Aufnahme/ 
Wiedergabefähigkeit *Reineisen/Co (СгО2)/ 
Normal-Bandwahlschalter 


Falls Sie zu der neuen Generation gehören, 
die die wirkliche Neuerungstechnik, schönes 


ЗЕТЕ N СЧ: Ра зид e ) Styling und eine dementsprechende Leistung 
nn a ar e , wo --- schätzen, wird Ihnen das V-9 gefallen, das 
4 A leen e Ké mit einem dreimotorigen Transportsystem und 


einzigartigen farbkodierten Pegelmessern 

ausgestattet ist. 

*3-Motoren-System mit motorisierter Tonkopf- 

Zuführung ELECTROLOAD *SPECTRO-METERS 

*|IC-Logiksteuerung aller Bandlauffunktionen 

i *Gekoppelte Aussteuerungsregler *Bandsorten- 
E Wahlschalter für Могта!/ Со (СгО2)/ Metal *Mic/ 

Line-Eingangs-Wahlschalter *Dolby NR *Auf- 

nahme- Stummschaltung * Aufnahme- mit Timer 
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AUSSENGESTALTUNG MIT LIEBE ZUM DEIA 


TEAC V-50 Stereo Cassette Dech 


TEAC V-40 Stereo Cassette Deck 


V-50 

Das V-50 wurde für Audio-Freunde konzipiert, die nach einer Aufbesserung Ihrer bestehenden 
Anlage durch zeitgemäße technische Extras streben. 

*"Tipptasten-Bedienung "| ЕО-ВаКкепапгедеп *Eingebautes Kondensator mikrofon * Aufnahme- 
Stummschaltung * Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeit mit Timer *Dolby NR "Ausgangs: 
pegel-Regler *Getrennte Aussteuerungsregler für links und rechts *Bandsorten-Wahlschalter für 
Normal/Co (СгО2)/ Reineisen 


Das V-40 bietet Ihnen mehr Bedienungskomfort. 
*"Tipptasten-Bedienung *"LED-Balkenanzeigen "A 
Wiedergabemöglichkeit mit Timer *Dolby NR *Ge 
*Bandsorten-Wahlschalter für Normal/Co (СгО2)/ 


w 


С-1мкії 


Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/s 4,75 cm/s und 9,5 cm/s 4,75 cm/s und 9,5 cm/s 4,75 cm/s 4,75 cm/s 
Motoren 1 PLL-Servo-Gleichstrom- 1 FG-Servo-Gleichstrom- 1 FG-Servo-Gleichstrom- 1 FG-Servo-Gleichstrom- 1 Servo-Gleichstrom- 
Capstanmotor Tonwellenmotor Tonwellenmotor Tonwellenmotor Tonwellenmotor 
2 Kernlose Gleichstrom- 1 Gleichstrom-Spulenmotor 1 Gleichstrom-Spulenmotor 1 Gleichstrom-Spulenmotor 1 Gleichstrom- 
Spulenmotoren Spulenmotor 
1 Gleichstrom- 
Regulierungsmotor 
Tonköpfe 3: Lösch (Ferrit) 3: Lösch (Ferrit) 3: Lösch (Ferrit) 3: Lösch (Ferrit) 2: Lösch (Ferrit) 


Gleichlaufschwankungen 
(WRMS) 


Frequenzgang (insgesamt) 
Reineisen 
Co (CrO,) 


Normal 


Signal-Rauschverhaltnis 
(3% Klirrfaktor-Pegal, bewertet) 


Abmessunguen (Вх Hx Т) 
Gewicht (netto) 


Aufnahme (H.D. Ferrit) 
Wiedergabe (H.D. Ferrit) 


0,04% 


20—20 kHz 
20- 19 kHz 
20— 17 kHz 
60 ав 


482 х 161 х 353 mm 
14,5 ка 


Aufnahme (Н.О. Ferrit) 
Wiedergabe (Н.О. Ferrit) 


0.04% (4,75 cm/s) 
0,03% (9,5 cm/s) 


20-22 kHz (4,75 cm/s) 
20—27 kHz (9,5 cm/s) 
20—20 kHz (4,75 cm/s) 
20 — 25 kHz (9,5 cm/s) 
20 — 17 kHz (4,75 cm/s) 
20—22 kHz (9,5 cm/s) 


59 dB (4,75 cm/s) 
61 dB (9,5 cm/s) 
482x 147x 353 mm 
12,0 kg 


Aufnahme (H.D. Ferrit) 
Wiedergabe (H.D. Ferrit) 


0,04% (4,75 cm/s) 
0,03% (9,5 cm/s) 


20—20 kHz (4,75 cm/s) 
20—25 kHz (9,5 cm/s) 
20- 19 kHz (4,75 cm/s) 
20 — 24 kHz (9,5 cm/s) 
20 — 16 kHz (4,75 cm/s) 
20—21 kHz (9,5 cm/s) 


59 dB (4,75 cm/s) 
61 dB (9,5 cm/s) 
482x 147x 345 mm 
9,0 ка 


Aufnahme (Н.О. Ferrit) 
Wiedergabe (Н.О. Ferrit) 


0,0496 


20—20 kHz 
20- 19 kHz 
20— 16 kHz 


60 ав 
92 dB mit dbx 


482x 147x 345 mm 
9,5 Ка 


Aufnahme/Wiedergabe 
(Cobalt Amorphous) 


0,03% 


20—20 kHz 
20— 19 kHz 
20— 17 kHz 


60 dB 

92 dB mit dbx 
436х 112х 216 mm 
6,0 ка 


BE Eer EE 
TEAC v-srx 


Stereo Cassette Deck 


fnahme- Stummschaltung *Aufnahme- und 
trennte Aussteuerungsregler für links und rechts 
Reineisen 


> 
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V-5RX 
4,75 cm/s 


1 Servo-Gleichstrom- 
Tonwellenmotor 

1 Gleichstrom- 
Spulenmotor 

1 Gleichstrom- 
Regulierungsmotor 


м-9 
4,75 cm/s 


Р Cé 


V-30 


V-5RX [dbx 


Hier ist die Antwort für diejenigen, die dbx- 
Leistung wünschen, ohne zu tief in die Taschen 
greifen zu müssen. Trotz des bescheidenen 
Preises, ist das V-5RX mit drei Motoren aus- 
gestattet, die sich um Ihre Bänder kümmern. 
*Eingebautes dbx-Rauschunterdrückungs- 
System *3-Motoren-System mit motorisierter 
Tonkopf-Zuführung ELECTROLOAD *IC- 
Logiksteuerung aller Bandlauffunktionen * Auf- 
nahmeStummschaltung *Aufnahme- und 
Wiedergabemöglichkeit mit Timer *Vertilake 
Spitzenwert-Meßanzeigen *Dolby NR "Band. 
sorten-Wahlschalter für Normal/Co (СгО2)/ 
Reineisen * Міс/ Line-Eingangs-Wahlschalter 


Ein bemerkenswert wirtschaftliches Cassettendeck mit beeindruckend starker Wiedergabeleistung. 
"LED-Balkenanzeigen "Dolby NR *Brillance-Schalter *Getrennte Aussteuerungsregler für links und 
rechts *Bandsorten-Wahlschalter für Normal/Co (CrO2)/Reineisen 


м-80 
4,75 ст/5 


V-50 
4,75 cm/s 


V-40 v-30 
4,75 cm/s 4,75 cm/s 


1 Servo-Gleichstrom- 
Tonwellenmotor 

1 Gleichstrom- 
Spulenmotor 

1 Gleichstrom- 
Regulierungsmotor 


2: Lösch (Ferrit) 


1 Servo-Gleichstrom- 
Tonwellenmotor 
1 Gleichstrom- Spulenmotor 


2: Lösch (Ferrit) 


Aufnahme/Wiedergabe Aufnahme/Wiedergabe 
(Hartes Permalloy) (Hartes Permalloy) 

0,035% 0,04% 

20— 19 kHz 30— 19 kHz 

20— 18 kHz 30— 18 kHz 

20— 16 kHz 30— 16 kHz 

59 dB 59 dB 

91 dB mit dbx 

436x 112x 216 mm 410х 111х 265 mm 

6,0 kg 5,5 Ка 


1 Gleichstrom-Servomotor 


1 Gleichstrom-Servomotor 1 Gleichstrom-Servomotor 


3: Lösch (Ferrit) 2: Lösch (Ferrit) 2: Lösch (Ferrit) 2: Lösch (Ferrit) 
Aufnahme (Hartes Permalloy) Aufnahme/Wiedergabe Aufnahme/Wiedergabe Aufnahme/Wiedergabe 
Wiedergabe (Hartes Permalloy) (Hartes Permalloy) (Hartes Permalloy) (Hartes Permalloy) 

0,035% 0,05% 0,05% 0,06% 

20— 19 kHz 30 — 16 kHz 30 — 16 kHz 30— 16 kHz 

20- 19 kHz 30— 16 kHz 30 — 16 kHz 30— 16 kHz 

20— 17 kHz 30— 15 kHz 30—15 kHz 30— 15 kHz 

59 dB 57 dB 57 dB 55 dB 


432x 106x 265 mm 
6,0 kg 


432x 110x 255 mm 
5,0 ка 


432x 110х 255 mm 
5,0 kg 


432x 110х 250 mm 
4,2 ка 


SPULENTONBAND-DECKS 


X-10R 


Das X-10R ist ein Hochleistungs-Deck für 
Abspielen in beiden Richtungen und bietet die 
gleiche Grundleistung wie das X-20R, jedoch 
ohne dbx. 

* Aufnahme und Wiedergabe in beiden 
Richtungen *Auto-Reverse und Wiederhol- 
automatik *Geschlossener Regelkreis mit 

2 Tonwellen für Bandlauf *LSI-Logiksteuerung 
aller Bandlauffunktionen * Bewegungs- 


Х-ЛОмкіі 


Dieses Deck aus der Х-Ѕепе ist zusätzlich mit 
der Eigenschaft für EE-Band-Kompatibilität für 
bessere Leistung ausgestattet. 

*" EE” -Bandeignung *3 Gleichstrommotoren 
*3 Tonköpfe *Geschlossener Regelkreis mit 2 
Tonwellen für Bandlauf *LSI-Logiksteuerung 
aller Bandlauffunktionen *Bewegungs- 
Abfühleinrichtungen *Elektrische Hilfsbremse 
für die Spulen *Tonhöhen-Regler * Manueller 


X-20R [dbx] 
In dieser fortschrittlichen Anlage ist ein dbx- 
System eingebaut, das einen unglaublich 

weiten Dynamikbereich und einen spektakulären 
Fremdspannungsabstand erzeugt. Die Auf- 
nahme- und Abspielzeit in beiden Richtungen mit 
den 10-1/2-Zoll-Spulen ist extra lang. Ein Muß 
für jeden Audio-Perfektionisten. 

*Eingebautes dbx Rauschunterdrückungs- 
System *Aufnahme und Wiedergabe in beiden 
Richtungen *Auto-Reverse und Wiederholauto- 
matik *4-Spur, 2-Kanal *10-1/2' Spulenkapazität 
*Bandgeschwindigkeit 19 cm/s und 9,5 cm/s 

*3 Gleichstrommotoren *6 Tonköpfe *Ge- 
schlossener Regelkreis mit 2 Tonwellen für Bandlauf 
*LSl-Logiksteuerung aller Bandlauffunktionen 

" Bewegungs-Abfühleinrichtungen * Elektrische 
Hilfsbremse für die Spulen *Tonhöhen-Regler 

* Manueller Cue-Hebel * Aufnahme-Stumms Ahl- 
tung * Aufnahme- und Wiedergabemöglichh Së 
mit Timer *Fernbedienungs-Einheit (RC-100) als 
Sonderzubehör erhältlich 
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Х-7Кмкіі ЕЕ 


Das Х-7Вмкі! bietet alle Eigenschaften eines 
Decks der X-Serie mit EE-Band-Kömpatibilität, 
jedoch werden 7-Zoll-Spulen verwendet. Auf- 
nahme und Wiedergabe können in beiden 
Richtungen durchgeführt werden. 
*Auto-Reverse und Wiederholautomatik 
""EE”-Bandeignung *3 Gleichstrommotoren 
*6 Tonköpfe *Geschlossener Regelkreis mit 2 
Tonwellen für Bandlauf *LSI-Logiksteuerung 


KOMPONENTEN SYSTEM 


A-50- T-50-P-50-V-40- 5-50: L-50-GE- 
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неа KOMPONENTEN 


А-70! ntegrierter Stereo 


Glei 
Ы 50 W- + 50 Ww nne PE ENA 
е Eingebauter MC-Tonabnehmerkopf-Verstärker 
е LED-Balkenanzeigen für die 
Spitzenausgangsleistung 
е Umschaltbare Hoch- und Subsonic-Filter 
е Bandkopierfähigkeit für zwei Decks 
е Unabhängige Lautsprecher-Wahlschalter 
A und B (OFF/A/B/A+B) 
а Integrierter Stereo- 
ıstromverstärke 
Ы 30 W + 30 W Nennausgangsleistung 
е LED-Balkenanzeigen für die 
Spitzenausgangsleistung 
е Umschaltbare Hoch- und Subsonic-Filter 
е Bandkopierfähigkeit für zwei Decks 
е Unabhängige Lautsprecher-Wahlschalter 
A und B (OFF/A/B/A +B) 


T-70 N UKW-Stereo-Tuner 
° a Synthesizerschaltung von hoher 
Leistung 


ө un LED-Frequenzanzeige 
ЕЗ Präzisionsabstimm-Anzeige 


24 malpegel-Anzeige 
е! Vor: imöglichkeit von 4 UKW-Sendern 


о Aufnahme. Kalibrier- Oszillator 
T- 50 л n 


i CJE D- Eeay uenzanzeige 
gees stimm-AÄnzeige 
С Anzeige 
е ы doch Oszillator 


RV-30 MW/L o-Receive 

e3 W + ЗОМ І Непрацерепонведина 

е Bandkopierfähigkeit für zwei Decks 

е Umschaltbarer Subsonic-Filter 

e Unabhängige Lautsprecher-Wahlschalter 
A und B (OFF/A/B/A+B) 


V-50 /V-40/V-30 S o-Cas \ 
(Für Einzelheiten em gien Teil. ) 


S-70 Dreiweg-Lautspreche 

е Вабгейех- Design 

е 25 cm-Tieftöner 

е 10 cm-Mittentöner 

е 8 cm-Hornhochtöner 

е Pegelregler für Mitten- und Hochbereich 
е 80 УМ Leistungskapazität 


е Baßreflex-Design 

е 20 cm-Tieftöner 

е 8 cm-Hornhochtöner 

е Hochtöner-Pegelregler 

е 50 УМ Leistungskapazität 


Р-70 


е Bürstenloser FG-Servo-Gleichstrommotor 
е Gerader Tonarm mit geringer Masse 
e Automatische Zu- und Rückführung 


Prism 


L-7S lautsprecher-ständer separat erhältlich. 


VERSTÄRKER 


мла 
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РА-7 Gleichstrom- Steuerverstärker 

Der PA-7 ist ein Vorverstärker, der dem Benutzer vollständige Über- 
wachung der durchgehenden Signale bietet. 

*Außergewöhnlich linearer Frequenzgang "60 V-Empfindlichkeit für MC- 
Tonabnehmer *Klangregelung steht für Line oder Tape zur Verfügung 
*Hohe Anstiegsgeschwindigkeit моп 120 Миз *110 dB Signal-Fremd- 
spannungsabstand bei anderen als Phono-Eingängen *Eingebauter MC- 
Vor-Vorverstärker *Gleichzeitige Signal-Mithörkontrolle von verschiedenen 
Quellen *Klirrfaktor unter 0,005% “18 dB/8 ve Rumpelifilter " Automa- 
tische Stummschaltung des Verstärkers bei Berührung des Tonabnehmers 
* Abmessungen (В x Н x Т): 432 х 148 x 440 mm "Gewicht: 12 kg netto 


RV-30-P-50-V-30-S-50-L-50-GE-6-TT-2 


е Drehzahlregler +3% 

е Hochleistungs-MM-Tonabnehmer 

P-50 Halbautomatischer Plattenspieler mit 
Riemenantrieb 

е Wechselstrom-Synchronmotor 

е Сегадег Tonarm 

е Automatische Rückführung 

е Unterbrech-Funktion 

е Hochleistungs-MM-Tonabnehmer 


GE-6 Graphischer Entzerrer 
е 6 Entzerrungsbereiche im linken und rechten 
Kanal 


TT-2 Audio-Programm-Timer 
е 24-Stunden-Digitalanzeige 

е 120-Minuten-Zählfunktion 

е Sleeptimer-Funktion 


L-70 Audio-Rack 


е Oberteil, Türen und Seitentrennwände aus 
Glas 
е Abmessungen: 502(B) х 895(H) x 469(T) mm 


L-50 Audio-Rack 
е Kompaktes Komponenten-Rack mit Glastüren 
е Abmessungen: 502(B) x 768(H) x 469(T) mm 


L-7S Lautsprecher-Ständer 
e Die Höhe ist einstellbar. 


MA-7 Gleichstrom-Leistungsverstärker 


Der MA-7 wurde zur Ergänzung der Leistung des PA-7 konstruiert, aber 
er könnte ebensogut allein als Endverstärker benutzt werden. 

"2 х 150 W Nennausganggsleistung (Sinus) *Frequenzgang von DC bis 
200.000 Hz *Signal-Fremdspannungsabstand 120 dB (IHF) Klirrfaktor 
unter 0,003% *SMPTE IMD 0,002% *Frequenzband 7 bis 100.000 Hz 

* Anstiegsgeschwindigkeit#120 Vins *Dämpfungsfaktor von 100 ОС 

bis 20.000 Hz *Doppelt integrierte Servo-Schaltung * Abmessungen 

(B x H x Т): 432 x 148 х 440 mm "Gewicht: 22 kg netto 
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АГЕ KOMPONENTEN 


А-9/А-7 Gleichstrom-Servoverstärker von 
hoher Geschwindgkeit 
.60W + 60 W (А-9), 40 W + 40 W (А-7) 
Nennausgangsleistung 
е Doppelte Integral-Servoschaltung 
е Eingebauter MC-Tonabnehmerkopf-Verstärker 
е Unabhängige Aufnahme- und 
Wiedergabe- Teile 
е LED-Balkenanzeigen für die 
Spitzenausganggsleistung 
е Mikrofon-Lautstärkeregler 
е Unabhängige Lautsprecher-Wahlschalter 
A und B (OFF/A/B/A+B) 


T-9 Digital-Synthesizer-MW/UKW-Tuner 

е Quarzverriegelte Synthesizer- 
Abstimmschaltung 

е Voreinstellmöglichkeit für 10 Sender 

е Automatische und manuelle 
Abtastabstimmung 

е Direkte Digital-Eingangsabstimmung 

е Digital-Frequenzanzeige 


V-9 Dreimotoriges 
5 пвстгозоипЯ" -Саззепепдеск 


Fi 


г Ейтейбнеп siehe Cassetten- Teil.) 


P-9 Vollautomatischer Plattenspieler mit 

Disektantrieb 

» Quafzvetriagelte,.PLL-Servoschaltung 

е AusönfatisehefZuführung, Rückführung, 
Wiederholung 

е Unterbrech-Funktion 

е Gerader Tonarm mit geringer Masse 

е Hochleistungs-MM-Tonabnehmer 

е Frontbedienung 


P-7 Vollautomatischer Plattenspieler mit 

Direktantrieb v 

е Drehzahlregler +4% 

е Automatische Zuführung, Rückführung, 
Wiederholung 

е Unterbrech-Funktion 

е Gerader Tonarm mit geringer Masse 

е Hochleistungs-MM-Tonabnehmer 

е Frontbedienung 


S-9/S-7 Luftfederungs- 

Lautsprecheranlagen 

е Zweiweg-Luftfederungssystem 

е Bücherregal-Typ 

е 25 cm (S-9), 20 cm (S-7)-Konus-Tieftöner 

е Einzigartige Konus/ Kuppel-Hochtöner- 
Bauweise (S-9) 

е Leistungskapazität: 60 W (5-9), 40 W (5-7) 


L-10 Audio-Rack 

е Oberteil, Türen und Seitentrennwände aus 
Glas 

e Abmessungen: 632(B) x 720(H) x 469(T) mm 


L-7S Lautsprecher-Ständer 
е Die Höhe ist einstellbar. 


MULTITRACK-ANLAGE 


A-3440 4-Kanal Multitrack Tonband-Deck 


Für den Liedermacher, Veranstalter, Instrumentalisten oder kreativen 
Tonmeister ist das A-3440 der perfekte Weg, Ihre Ideen auf ein Tonband 
zu bringen. Es bietet vier Kanäle mit vollständig synchronisierter 
Kopieraufnahmefähigkeit. Eine einzigartige Funktions-/ Ausgangswahl- 
schaltmatrize macht das Kopieren und die Synchronkanalverteilung 
schneller und einfacher denn je. Jeder Kanal hat unabhängige Eingangs- 
und Ausgangspegelregler sowie präzis kalibrierte VU-Messer. Und eine 
Kopfhöhrermonitor-Verteilungsmatrize mit einem Pegelregler bietet Ihnen 
eingebaute Überwachungsfähigkeit. Das A-3440 basiert auf unsere 
erneuerten TASCAM-Studioserie und bietet professionelle Aufnahme- 
fähigkeit für das kleine Heimstudio. *10-1/2-Zoll-Spulen "4 Spuren auf 
1/4-Zoll-Band *Bandgeschwindigkeiten 38 cm/s und 19 cm/s *Drehzahl- 
regler +6% "Optionale dbx-Einheit (RX-9) "Optionale Fernbedienungs- 
Einheit (RC-70) * Abmessungen (В x H x Т): 445 х 523 x 235mm* 
Gewicht: 24 kg netto 


М:2А/МВ-20 


D er 
М-2А ;-Ein/4-Aus Mischpult 


Jedermann, der einen Tonband-Recorder als kreatives Hobby verwendet, 
braucht ein Qualitätsmischpult. Dies gilt für Benutzer von 2-Kanal 
Tonband-Decks, vor allem jedoch für Benutzer von Multitrack-Anlagen 
wie z.B. der A-3440. Das M-2A ist ein kompaktes Gerät mit erstaun- 
licher Vielseitigkeit und Leistung. Bis zu sechs Eingangskanäle von der 
Line-Quelle oder vom Mikrofon können im Magnettopf gesammelt, 
tongeregelt und gemischt werden, um bis zu vier Ausgänge zu erm 
lichen, die Sie in Ihr Deck eingeben können. Das M-2A eignet sich | 
besonders für Geländearbeit und kleine Multitrack-Einrichtungen. 


MB-20 4-Weg Meßbrücke 


Der МВ-20 erweitert die Fähigkeiten des M-2A mit vier genauen VU- 
Metern und einem 4 x 2 Monitor-Mischer mit einem eingebauten Kopf- 
hörerverstärker. 


GE-20 


Graphischer Entzerrer mit 2 Kanälen und 
10 Bereichen 


Mit dem GE-20 können Sie den Frequenzgang 
in zehn Ein-Oktavenbereiche pro Kanal einteilen. 
Sie haben so die vollständige Übersicht über 
den Klang. Er ist ebenfalls mit eingebauten 
Hoch- und Tiefpaßfiltern für jeden Kanal, un- 
abhängigen Eingangs- und Ausgangspegelreglern 
und einem umschaltbaren VU-Messer für den 
linken und rechten Kanal ausgestattet. 


